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Ziados t na sku3anie a certifikaciu izotermického
dopravného a prepravného prostriedku/izotermickej skrine

v zmysle vyhlaSky MzZV €. 61/1983 Z.z. o Dohode o medzinarodnych prepravach skazite Pnych
potravin a o Specializovanych prostriedkoch ur ~ €enych na tieto prepravy (ATP) , 812 ods. 16
vyhlasky €. 134/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o prevadzke vozidiel v cestnej
premavke a Nariadenia komisie ES €. 37/2005 z 12.1.2005 o monitorovani teplét v dopra vnych
prostriedkoch prepravujacich rychlozmrazené potravi ny ur éené pre Pudsku spotrebu.

1. ZIADATEL

1.1 Meno, nazov:

1.2..Adresa:

1.3 1CO: 1.4 DIC:

1.5 Zastlpeny: 1.6 Kontaktna osoba/splnomocnenec:
(meno, funkcia) (meno, funkcia)

1.7 Telefdn, fax, e-mail: 1.8 Telefdn, fax, e-mail:

1.9 Bankové spojenie: 1.10 &. Gétu.:

1.11 Zaregistrovany v OR (miesto, Cislo):

1.12 VLASTNIK ALEBO PREVADZKOVATE L :
1.13 Meno, nazov:

1.14 Adresa:

1.151CO:

1.16 Telefén, fax, e-mail:
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2. Zakladné Udaje o vozidle

2.1  Znacka a typ vozidla:

2.2 Druh vozidla:
(napr. dodavkovy automobil, ndkladny automobil, prives, naves, cisterna ...)

2.3 Evidencéné ¢islo:

3. PODROBNOSTI O DOPRAVNOM A PREPRAVNOM PROSTRIEDK U
-zhodnos t's referen énou vzorkou .
Vypisat'a predlozit' spolu s dalSimi idajmi pod/a prilohy ¢.1 ku skaSobnému protokolu o merani
sucinite/a prestupu tepla K" :

3.1 Udaje o vozidle - druh pod Fa prilohy 1 ATP :
(napr. dodavkovy automobil, ndkladny automobil, prives, naves, kontajner, cisterna na prepravu
kvapalnych potravin, Zelezniény vozeri)

3.2 Znacka a typ vozidla :
3.3 Predlozit fotokdpiu tech. preukazu alebo uviest:

- vyrobca vozidla (podvozku) / Stat:
- Cislo podvozku vozidla VIN:
-evidencné ¢islo (SPZ) ak ma:

3.4 Vyrobca izotermickej skrine
Vyrobné &islo:
Datum vyroby (mesiac/rok):
Pocet dveri izotermickej skrine: boénych:
zadnych:
3.5 Pocet vetracich otvorov:
3.6 Haky na méso a ina Specialna vybava:

3.7 Udaje o chladiacej jednotke
- vyrobca:
- nazov a typ chladiacej jednotky:
- vyrobné ¢islo chladiacej jednotky:
- druh chladiva:
- pohon vlastnym dieselovym motorom:
- pohon elektromotorom:
- pohon motorom automobilu:

UZito¢ny chladiaci vykon pri teplote okolia +30°C
a vnatornej teplote  +0°C
a vnutornej teplote -10°C
a vnuatornej teplote -20°C

3.8 Nazov skuSobnej stanice (pre meranie sucinitela prestupu tepla ,k“ / uzito¢ny
chladiaci vykon Q):

3.9 Cislo (-a) protokolu o skuske (k/Q) :

3.10 Navrhovana rozliSovacia zna ¢ka pre ATP klasifikaciu
(podra prilohy 1, dodatku 4 z ATP dohody)

T-03-28.2




-periodicka kontrola .(predizenie platnosti certifikatu ATP) PredloZit:

3.11 Vzorku dopravného a prepravného prostriedku
3.12 P6vodny ATP certifikat s hodnotou:

- stginitela prestupu tepla ,K* izotermickej skrine vo [W/m?K]. Ak hodnota tohto suéinitela nie je
uvedena, je potrebné tento sucinitel zistit meranim na izotermickej skrini priamo v skdSobni ATP
(alebo iné doklady s hodnotou suginitela prestupu tepla ,,K").

- UZitoéného chladiaceho vykonu vo [W] pri teplote okolia +30°C a vnutornej teplote 0°C,-10°C,
-20°C

3.13 Platnost kalibracie pristroja na meranie a zaznamenavanie teploty v izotermickej skrini (kalibraciu
pristroja je mozné vykonat po periodickej kontrole v skiSobni ATP)

3.14 Technicky preukaz

-merania su €inite Fa prestupu tepla ,K“ izotermickej skrine dopravného a prepravného
prostriedku.
Vypisat a predloZit:

3.15 Nazov vyrobcu izotermickej skrine:

3.16 Datum zmontovania izotermickej:

3.17 Datum uvedenia do prevadzky:

3.18 Predlozit technicky preukaz

3.19 VonkajSie a vnatorné rozmery izotermickej skrine -uviest v prilohe k Ziadosti

3.20 Specifikaciu stien, podlahy, stropu, &elnej steny, zadnych a boénych dvier (vonkajsi a vnatorny
material, druh tepelnej izolacie, jej hustota v [kg/m?], celkova hribka ) - uviest v prilohe k Ziadosti

3.21 Predpokladana kategoria izotermickej skrine z hladiska tepelnej izolacie: Iy, Ir (nehodiace sa
preciarknut):

3.22 Predpokladana rozliSovacia znacka podrla prilohy 1, dodatku 4 ATP (FNA, FRC, FRB....):

4. SPRIEVODNE DOKLADY ZIADOSTI

4.1 Kopia vypisu z obchodného registra alebo Zivnostenského listu Ziadatela

4.2 Udaje o izotermickej skrini podfa bodu 3.19, 3.20

4.3 Fotokdpia technického preukazu podra bodu 3.3

4.4 |ba v pripade zhodnosti s referenénym dopravnym a prepravnym prostriedkom: priloha ¢.1 ku

skiSobnému protokolu o merani sacinitela prestupu tepla ,K*

5. DIAGNOSTIKA IZOLA ENYCH VLASTNOSTI IZOTERMICKEJ SKRINE TERMOKAMEROU
V SKUSOBNI ATP

5.1 Vykonanie diagnostiky Ano / Nie *

* nehodiace sa preciarknut

Poznamky k vyplneniu Ziadosti:
Ziadost zasielajte doporu¢ene na adresu uvedenu v zahlavi Ziadosti, pripadne E-mailovou poStou:

chlad@tsu.sk alebo dorugenim osobne.

Meno, priezvisko, titul opravneného zastupCu: e

Podpis:
Peciatka Ziadate l'a
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